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☞ Roland SC-8820를 PC(노트북)와 연결하기

사운드 캔바스 SC-8820(이하 모듈)과 PC또는 노트북과 직접 연결하는 방법은 시리얼과 USB두가지가
있습니다. 시리얼로 연결하는 방법은 일전에 올려드린 88Pro와 연결법 메뉴얼을 참조하시면 됩니다.
먼저 SC-8820 모듈의 외형을 살펴 보겠습니다.
그림과 같이 전면은 간단하게 볼륨 조절 손잡이와 Map선택 스위치가 있고 헤드폰을 사용할 수 있는 3.5T
출력 Port가 있습니다.
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                                      Roland SC-8820  전면

후면은 맨 좌측에 모듈의 전원을 제어하는 전원 스위치가 달려 있습니다,,
그 다음은 DV 9V 짜리 아답터를 연결할 수 있도록 되어 있다..
바로 옆에 외부기기 입력 단과 외부출력단자도 달려 있습니다..
미디작업을 하실 때는 미디 in, Out 단자를 이용하시고 그 옆에는 동그란 시리얼 포트가 있습니다.
그리고 모듈과 PC 또는 악기(건반)등과 연결된 상태에 따라 설정하는 셀렉터 스위치와 지금부터 설명드릴
전원공급과 데이터 통신이 동시에 이루어 지는 USB 단자가 달려 있습니다.
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                                      Roland SC-8820  후면
USB드라이버 설치하는 방법
1) 먼저 모듈과 노트북을 연결하기 전에 자료실에서 드라이버 파일을 다운받아서 압축을 풉니다..
   드라이버 파일은 프로폼 홈페이지 정보공유 자료실에서 8820으로 검색하시면 나옵니다.
   제가 올린 드라이버는 일본어로 되어 있어 햇갈릴 수가 있으니 남궁님께서 올려놓으신 드라이버를 이용
   하시기 바랍니다.  압축을 풀면 아래와 같은 폴더와 함께 파일들이 생성됩니다.
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   압축이 풀린 폴더 안의 setupinf.exe파일을 더블 클릭해 보시면 아래 그림과 같이 설치 순서가 영어로
   나타납니다.(이 단계는 생략하셔도 됩니다.)
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Ready o installthe driver.

1. Please use a USB cable to connect the SC-8820 and your computer,
and then tum on the power of the SC-8820.

2. The "Found New Hartware Wizard"
installfrom a lst or specific locatior
button,

ialog boxwill appear, so select
and then click the [Nex]

3. Select"Dont search . | will choose the driver to install
clckthe [Nex bution

andthen

4. Make sure that "Roland SC-8820 USE Driver' s selected inthe Madels,
feld, and click he [Next bution

5. Ifthe "Insert Disk" dialog box appears atthis fime, cick the [0K] button

6.The "Files Needed dialog boxwill appear, so input the name of
the folder cantaining the driver

EAREIZIENSC-8820_wap2k USB_v140
into the "Capy fles rom” area, and perform the installation.

7. After inputting the folder name, click the [OK] button n the dialog
box The setup prograrn will inish.






2) 다음은 아래 그림과 같은 A타입(M) - B타입(M) USB케이블로 모듈의 USB포트와 PC(노트북)의
   USB 포트를 연결해 줍니다. 보통 프린터용으로 많이 쓰는 케이블 입니다..
   케이블의 길이는 모듈과 노트북의 거리를 예상하시어 구입하시면 됩니다..
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3) 모듈의 후면에 있는 셀렉터 스위치는 USB위치에 맞추세요.
    PC(노트북)의 전원을 켜고 부팅이 되면 모듈의 전원 스위치를 ON합니다.
    PC(노트북)가 자동으로 모듈을 찾으면 아래와 같은 화면이 나타납니다.
    두번째 “목록 또는 특정위치에서 설치(고급)” 을 선택하시고 다음을 클릭합니다.
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4) 찾아보기를 클릭해서 드라이버 파일을 풀어놓은 폴더를 지정하고 확인을 클릭해 줍니다.
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5) ”다음” 을 클릭 합니다...
[image: image8.jpg]15H

X ER0HE AT

LX) SEI0)H S M
SO JH2 ake

n

et

240/

i






6) 잠시 기다려 주세요…..
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7) “계속” 을 Click합니다. 
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8) “확인” 을 Click 합니다.
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9) ”찾아보기”를 클릭 합니다..
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10) 드라이버가 있는 폴더를 다시 한번 지정해 주고 확인을 누름니다...
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11) “마침” 을 클릭하고 시스템을 다시 시작합니다.
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12) 다시 부팅해서 설치가 제대로 되었는지 확인합니다.
    제어판 – 사운드 및 오디오장치를 열어 오디오 탭의 MIDI음악재생 창에 아래 그림과 같이 세개의
    드라이버가 설치되었다면 정상적으로 설치가 된겁니다..
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   윈맥스 프로에서 8820 모듈 설정하기

13) 윈맥스 프로를 실행하고 Alt + 0(제로)를 눌러서 환경설정 창으로 들어갑니다.
     다른건 매뉴얼 보시고 필요한 설정을 하시고 맨 하단의 미디출력장치 사용에 ON으로 설정해주세요.
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14) 다음은 모듈 지정을 해주시면 됩니다..
    Ctrl + I 를 누르고 미디 출력장치 창이 뜨면 5번 항목에 커서를 위치하고 스페이스키를 누르면
    앞쪽에 “2” 자가 생깁니다. 다시 커서를 4번 항목으로 옮기고 엔터를 치면 설정이 완료 됩니다.
    F1 키를 눌러 곡목을 선택하고 연주를 해 보세요….^^
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15) 만일 아직 모듈이 준비되지 않으신 분들은 13번 항목에서 137번 미디출력장치를 OFF로 하시고
     14번 항목에서  3번 Roland VSC로 선택하시고 연주 하시면 됩니다..
     하지만 제대로 된 소리를 들으실려면 반드시 외장형 모듈이 필요합니다.
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